
Die   Ladesäule für den privaten und öffentlich zugänglichen Bereich mit benutzerfreundlicher  
Bedienung. Abrechnungssysteme können direkt eingebunden werden, Lastmanagement und Eich-
rechtskonformität* gehören in diesem System zum Standard.

*	 Eichrechtskonformität gemäß Baumusterprüfung in der Zulassung

•	 Skalierbare Ladeleistung bis zu 2x22 kW.
•	 Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride
•	 MID-konformer Stromzähler zur Erfassung  

der Ladevorgänge
•	 Zukunftssicher durch Software-Updates
•	 Komfortable und einfache Nutzung dank  

Plug & Charge (ISO 15118)
•	 Authentifizierung an der Ladestation mittels  

RFID-/APP-Technologie, Giro e-Anwendungen
•	 Integriertes 4G-Modem für besten Empfang
•	 Kompatibel mit marktüblichen Backend-Systemen
•	 Integration in Energiemanagement-Systeme (EMS)
•	 Effiziente Nutzung der verfügbaren Ladeleistung 

durch lokales
•	 Lastmanagement mit bis zu 250 Ladepunkten
•	 Hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“
•	 KfW Förderfähig

Technische Spezifikation
Elektrische Kenndaten
Nennstrom (A) konfigurierbare Anschlusswerte 16A oder 32A

1-phasig oder 3-phasig

Netzspannung (V AC) 230 / 400 V

Netzfrequenz (Hz) 50 Hz

Netzformen TN / TT

Überspannungskategorie III gemäß EN 60664

Schutzklasse I

Schutzeinrichtungen Fehlerstrom- u. Leitungsschutzschalter

Fehlerstrom-Überwachungseinrichtung (integriert) 6 mA RCD-MD RCD zum Schutz des installationsseitigen 
RCD gegen Fehlerströme, zus. Sind die jeweils geltenden 
Installationsvorschriften zu beachten.
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Anschlüsse
Befestigungsart Standmontage auf bauseits vorhandenem Fundament

Anschlussquerschnitt Querschnitt der Anschlussleitung (Cu) unter Berück-sichti-
gung der örtlichen Voraussetzungen und Normen

Infrastruktur-Ladesteckdose Kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2,

IEC62196-2, 32A/480V (AC), integr. Verriegelung während 
des Ladens, Notentriegelung

Ausgangsspannung (V AC) 230/400V

max. Ladeleistung (kW) 3,7 bis max. 22kW je Ladepunkt

Kommunikation & Funktionen
Authentifizierung RFID-Lesegerät MIFARE DESFire EV1 und MIFARE Classic 

(ISO 14443 A/B), Plug & Charge (ISO 15118)

Anzeige 3 RGB-LED

Netzwerk-Schnittstellen LAN (RJ45) 10/100 Base-TX

Mobilfunk Einschub f. SIM-Karte, integr. 4G-Modem

Kommunikationschnittstelle OCPP 1.5 / 1.6, Modbus TCP

Weitere Schnittstellen Modbus (RS485), USB 2.0 TypA (nur f. Service), USB 2.0 
TypB (nur f. Service)

Lokales Lastmanagement Bis zu 250 Ladepunkte, dynamisch, statisch

Plug & Charge ISO 15118-1, ISO 15118-2

Gehäuse
Abmessungen H/B/T mm 1400x300x200

Gewicht kg 30 kg

IP-Schutzart Gerät IP54

Schutz gegen mechanischen Schlag IK08

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich °C -20 bis +40 (aktiv belüftet)

Temperaturverhalten Interner Temperatursensor zur Reduzierung des Lade-
stroms abhängig von der Umgebungstemperatur

Lagertemperaturbereich °C -25 bis +70

zul. Relative Luftfeuchtigkeit % 5 bis 95 nicht kondensierend

Höhenlage m Max. 2.000 über Meeresspiegel

Zertifizierungen-Kompatibilität
 Normen u. Richtlinien 2011/65/ EURoHS- RichtlinieRoHS 

2014/53/ EURED-Richtlinie
EN 50581:2012EN 62311:2008ENIEC 61851-1:2019IEC 61851-
21-2:2018EN 301 489-1V2.2.3ETSIEN 301 489-52V1.1.0Draf-
tEN 301 511V12.5.1EN 301 908-1V13.1.1EN 301 
908-13V11.1.2EN 301 908-2V11.1.2ENISO 15118- 2:2016ENI-
SO 15118- 3:2016
IEC 62955:2018
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